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INFORMACIJE WSTEPNE

Przedmiotem zamdwienia jest przywrdcenie uzytecznosci liturgicznej i koncertowej organom
znajdujacym sie w kosciele rzymskokatolickim pw. sw. Wojciecha w Czerwiensku poprzez ich
konserwacje i renowacje oraz rekonstrukcje podzespotdw, a takze montaz, intonacje i strojenie.
Organy zostaty wybudowane w roku 1878 r. przez firme Gebriider Walter, Guhrau in Schlesien jako
120 opus zaktadu. Instrument znajduje sie na balkonie muzycznym, po przeciwnej stronie ottarza.
Zostat zamontowany wewnatrz szafy organowej w stylu péznobarokowym, pochodzacej z okresu
budowy instrumentu.

Organy po przeprowadzonych pracach konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych
funkcjonowaé bedg jako instrument liturgiczny jak réwniez koncertowy, w tym solowy oraz
wspotdziatajgcy z kameralnymi zespotami wokalnymi i instrumentalnymi.

Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z zasadami sztuki organmistrzowskiej, z uwzglednieniem
zatozen konserwatorskich opartych na decyzji Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Menzuracja i geometria rekonstruowanych piszczatek oraz intonacja catego zespotu
brzmieniowego oparte bedg na przeprowadzonym przez Wykonawce badaniu substancji
zachowanej in situ.

Wykonawca winien przeprowadzi¢ proces badawczy majacy na celu okreslenie oryginalnej
wysokosci stroju i przypuszczalnej temperacji (Efektem pozgdanym jest ustalenie temperacji
historycznej).

Uzyte do budowy piszczatek materiaty bedg dobrane w zgodzie z zachowang substancjg, a tam
gdzie bedzie to niezbedne do ustalenia materiatu w zwigzku z brakiem piszczatek - z materiatami
uzytymi w instrumentach referencyjnych wybranych przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia szczegétowej dokumentacji na wszystkich
etapach prowadzenia prac, a takze do wykonania powykonawczej dokumentacji fotograficznej
i opisowej w tym sformutowania zalecen konserwatorskich dla uzytkownika.

Zachowany wysoki stopien oryginalnosci podzespotéw organéw w Czerwienisku stawia je w
czotéwce zabytkdw o wysokich walorach historycznych i naukowych na terenie wojewddztwa
lubuskiego. Wykonane prace organmistrzowskie objete niniejszym zamdéwieniem winny przyczynié
sie do zachowania i utrwalenia w mozliwie najwiekszym stopniu oryginalnej substancji zabytkowej
obiektu, pod rygorem kar, o ktérych mowa w art. 108-118 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840 ze zm.) i nalezy je wykonaé w stylu
budowniczego, tj. firmy Gebrider Walter. Powyzsze nalezy traktowac jako wytyczng techniczno-
jakosciowa w odniesieniu do parametréow, materiatéw, stylu wykonawczego, brzmienia i barwy
organodw.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i
rekonstrukcyjnych w nastepujgcym zakresie:

1.

Stot gry

1.1. Prace ogdlne, obudowa



Demontaz urzadzen konstrukcyjnych stotu gry i przewiezienie ich do warsztatu
organmistrzowskiego.

Staranne oczyszczenie wszystkich urzadzen stotu gry nadajacych sie do dalszego uzytku oraz
impregnacja ich srodkiem przeciw szkodnikom drewna.

Oczyszczenie ramy klawiaturowej i impregnacja srodkiem przeciw szkodnikom drewna.
Oczyszczenie bokéw ramy klawiaturowej oraz listew kryjacych i pokrycie ich politurg z szelaku.
Odnowienie potki nad klawiaturg manuatowg i innych meblowo wykonanych elementéw szafki stotu
gry. Naprawa uszkodzen okleiny.

Nowe mosiezne druty tgczace poszczegdlne elementy traktury.

Nowe skdérzane muterki regulacyjne.

Odnowienie politury szelakowej na meblowych elementach stotu gry.

Odrestaurowanie (rekonstrukcja w stylu epoki) pétki nad klawiaturg pedatowa. Wymiana debowej
deski spoczynkowej dla nég.

Subtelnie wkomponowane oswietlenie klawiatury pedatowej i pulpitu na nuty.

Subtelnie wkomponowane wiaczniki oswietlenia i wentylatora i zamontowanie go we wtasciwym
dla funkcjonalnosci miejscu ( poza konstrukcjg szafy organowej i stotu gry nie niszczgc substancji
zabytkowej obudowy organdéw).

Oczyszczenie z zaoksydowanie zawiasow.

Naprawa zamkow i dostarczenie kluczy w historycznej stylistyce do drzwi zamykajacych dostep do
urzadzen stotu gry.

Przewiezienie odrestaurowanych podzespotdw stotu gry, montaz w kosciele.

1.2. Klawiatura manuatowa

Demontaz ramiaka i klawiatur manuatowych.

Oczyszczenie ramiaka impregnacja srodkiem przeciw szkodnikom drewna.

Odnowienie listew kryjgcych, bokéw ramiaka klawiatur manuatowych.

Nowa politura z szelaku na listwach kryjgcych oraz bokach ramiaka.

Oczyszczenie klawiszy manuatowych i impregnacja przeciw szkodnikom drewna.

Garnierowanie (skérowanie) otworéw gniazd sztyftow prowadzacych celem likwidacji luzu
bocznego.

Oczyszczenie lub w wypadku koniecznosci wymiana na nowe niklowane eliptycznych i okragtych
sztyftéw prowadzacych klawisze manuatowe.

Nowe naktadki (wytarte) na klawiszach chromatycznych z drewna hebanowego zgodnie z menzura
obecnych (polerowanie).

Nowe oktadziny z polerowanej kosci wotowej na klawiszach diatonicznych obu manuatéw. Menzura
(ksztatt) jak obecne.

Nowe filce ttumigce, ustalenie wtasciwego skoku klawisza poprzez pomiary wykonane przed
demontazem, ustalenie wiasciwych (rownych) przerw miedzy klawiszami, ustalenie wtasciwej sity
nacisku klawiszy, montaz klawiatur.

Wyrdwnanie skoku klawiszy.

Montaz

1.3. Klawiatura pedatowa

Odnowienie klawiatury pedatowej. Podczas restauracji klawiatury pedatowej nalezy maksymalnie
wykorzystac element stare dobrze zachowane.



e Klawiatura zabezpieczona wcieranym olejem Inianym lub lakierem matowym ( catkowity brak
potysku).

o Nowe filce ttumigce i oskérowania.

e Nowa deska spoczynkowa dla ndég z ewentualnie zamontowanym mosieznym profilem,
zapobiegajgcym Scieraniu sie drewna.

1.4. Szyldy i przetaczniki

e QOdnowienie gtéwek wyciggdw rejestrowych (grusza), politura szelakowa na gtéwkach wyciggéw
rejestrowych.

e QOdnowienie napiséw na porcelanowych szyldach rejestrowych.

e Staranne oczyszczenie i impregnacja Srodkiem przeciw szkodnikom drewna.

e Nowe filce ttumigce z ozdobne.

e Montaz w stole gry.

1.5 tawa

Restauracja, naprawa i konserwacja debowej tawy dla grajacego. Materiat: dab, styl

,budowniczego”.

e Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych historycznej tawy.

¢ Wymiana wytartej deski spoczynkowej dla nég.

e FEwentualne zamontowanie mosieznego profilu w desce spoczynkowej dla nog (dolna czes¢ tawy)
celem zapobiegania scieraniu drewna.

e Oczyszczenie i naprawa podtogi pod klawiaturg pedatowa (nowa deska).

2. Traktura grajaca i rejestrowa (traktura stotu gry i sekcji | manuatu).

e Inwentaryzacja pod katem uszkodzen i zniszczen.

e Staranne oczyszczenie urzgdzen traktury grajacej i rejestrowe;.

e Impregnacja srodkiem przeciw szkodnikom drewna drewnianych elementdéw traktury grajacej i
rejestrowe;j.

o Wymiana drewnianych elementdéw konstrukcyjnych traktury grajgcej i rejestrowej uszkodzonych i
zuzytych na nowe wykonane zgodnie z wzorem menzuracyjnym oryginalnych z zastosowaniem
identycznych rodzajéw drewna i innych materiatow (styl budowniczego).

e Nowe mosiezne druty tgczgce poszczegdlne elementy traktury grajacej i rejestrowej.

e Likwidacja wszelkich luzow i tar¢.

e Impregnacja (zabezpieczenie) drewnianych elementéw konstrukcyjnych olejem do impregnacji
drewna.

o Nowe skdrzane nakretki regulacyjne (skérzane muterki).

e Przewiezienie do kosciota, montaz i regulacja odrestaurowanej traktury grajacej i rejestrowe;.

3. Piszczatki poszczegdlnych gtosow (zespot brzmieniowy)
Wykonawca bedzie sie starat wszystkie piszczatki na nowo uruchomié, zwtaszcza drewniane,

uszkodzone przez dziatanie szkodnikéw drewna (przy czym priorytetem jest maksymalnie zachowa¢é
oryginalny materiat piszczatkowy).



3.1 Piszczatki metalowe poszczegdlnych gtoséw labialnych

inwentaryzacja piszczatek poszczegdlnych gtoséw pod katem ich uszkodzen, zniszczen, dalszego
uzytkowania, rekonstrukcji w brakujgcych oryginalnych gtosach.

staranne mycie piszczatek metalowych (kgpiel wodna),

prostowanie formowanie i lutowanie uszkodzen w piszczatkach metalowych,

niezbedne (konieczne) zalutowanie naderwanych dostroikow (rolek strojeniowych) i ponowne ich
naciecie w celu uzyskania stabilnej strojnosci,

wykonaweca bedzie sie starat wszystkie piszczatki pochodzgce oryginalnie z warsztatu budowniczego
na howo uruchomic,

nowe uszczelnienia kapturkéw w piszczatkach krytych,

uzupetnienie piszczatek brakujacych ze stopu organowego (stop cyny z otowiem), pomiary
menzuracyjne, przeliczenia i projekty menzuracyjne wykonane na podstawie piszczatek oryginalnie
zachowanych. Piszczatki bezwzgledni nalezy zrekonstruowa¢ w geometrycznym  stylu
budowniczego,

wstepna intonacja poszczegdlnych gtosdw na urzadzeniach warsztatowych,

pakowanie, przewiezienie do kosciota,

montaz w instrumencie (poziomowanie wzmocnienie i ustabilizowanie),

intonacja i strojenie w kosciele.

3.2. Piszczatki drewniane poszczegdlnych gtoséw labialnych

Inwentaryzacja piszczatek poszczegdlnych gtosdw pod katem ich uszkodzen i zniszczen,

Staranne oczyszczenie wszystkich drewnianych piszczatek, odkurzenie, zeszlifowanie
zanieczyszczen

Wilgotne oczyszczenie wszystkich piszczatek drewnianych,

Impregnacja piszczatek drewnianych srodkiem przeciw wtérnym szkodnikom drewna,
Uszczelnienie piszczatek drewnianych, likwidacja peknie¢, nieszczelnosci szpuntoéw,

Wykonawca bedzie sie starat wszystkie piszczatki oryginalnie zachowane na nowo uruchomig,
zwtaszcza piszczatki drewniane, zniszczone przez szkodniki drewna,

Wymiana $cianek piszczatek uszkodzonych przez szkodniki drewna,

Kontrola szpuntéw w piszczatkach drewnianych (smarowanie talkiem),

Uzupetnienie ewentualnych drewnianych piszczatek brakujgcych w poszczegdlnych gtosach
pomiary menzuracyjne, przeliczenia i projekty menzuracyjne wykonane na podstawie piszczatek
oryginalnie zachowanych. Piszczatki bezwzgledni nalezy zrekonstruowaé w geometrycznym stylu
budowniczego,

Uzupetnienie uszkodzen w drewnianych piszczatkach zachowanych, trzonki szpuntéw itp.
Zabezpieczenie piszczatek drewnianych olejem do konserwacji i impregnacji drewna,

Wstepna intonacja poszczegdlnych gtoséw na urzadzeniach warsztatowych,

Pakowanie, przewiezienie do kosciota montaz w instrumencie, intonacja i strojenie w kosciele.

PowyzZszy wykaz prac odnosi sie do ok. 836 piszczatek gtoséw labialnych, stojgcych na wiatrownicach
we wnetrzu instrumentu.



3.3. Piszczatki prospektowe

e Wykonanie kompletu 70 sztuk piszczatek prospektowych (frontowych) ze stopu organowego 75%
(stop cyny z otfowiem), na podstawie pomiaru menzuracji obecnych cynkowych. Piszczatki nalezg
do gtoséw: Principal 8 FuR od F do b® (18 sztuk) Octave 4 FuB od C do d! (15 sztuk). Pozostate
piszczatki (37 sztuk) spetniajg funkcje ozdobna (sg niegrajgce).

e Labie w rekonstruowanych piszczatkach okragte nalutowane i okragte lub gotyckie wyciskane ,

e Wstepna intonacja na urzadzeniach warsztatowych,

e Pakowanie i transport na miejsce przeznaczenia

e Montaz, intonacja, strojenie, polerowanie w miejscu przeznaczenia.

4. Szafa organowa (obudowa)

e Staranne oczyszczenie wewnetrznej strony szafy organowe;j,

e Impregnacja wewnetrznej strony szafy organowej srodkiem przeciw szkodnikom drewna,

e Staranne oczyszczenie wnetrza organdw (podfoga, chodniczki komunikacyjne i inne drewniane
elementy znajdujace sie we wnetrzu instrumentu) oraz impregnacja srodkiem przeciw szkodnikom
drewna.

o Naprawa ptycin i drzwi zamykajgcych dostep do wnetrza organéw.

e Dostarczenie drewnianej drabiny komunikacyjnej zapewniajacej bezpieczne wejscie do gornej
czesci instrumentu.

e Dostarczenie stylizowanych kluczy do oryginalnie zachowanych zamkéw drzwiowych.

e Niezbedna naprawa, uzupetnienie brakéw w deskach tylnej zabudowy organdw (szafy).
Usprawnienie sposobu zamykania tylnych ptycin.



